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資料 6-1 振動規制法の特定施設（振動規制法施行令別表第1)

金属加工機械

イ 液圧プレス（矯正プレスを除く。）

ロ 機械プレス

ハ せん断機（原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。）

二 鍛造機

ホ ワイヤ ー フォ ー ミングマシン（原動機の定格出力が3 7. 5キロワット以上のものに

限る。）

圧縮機（一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するもの

を除き、 原動機の定格出力が7. 5キロワット以上のものに限る。）

士石用又は鉱物用の破砕機、 摩砕機、 ふるい及び分級機（原動機の定格出力が7. 5キロ

ワット以上のものに限る。）

織機（原動機を用いるものに限る。）

コンクリ ートブロックマシン（原動機の定格出力の合計が2. 9 5キロワット以上のもの

に限る。）並びにコンクリ ート管製造機械及びコンクリ ート柱製造機械（原動機の定格出

カの合計が1 0キロワット以上のものに限る。）

木材加工機械

イ ドラムバ ー カー

ロ チッパ ー（原動機の定格出力が2. 2キロワット以上のものに限る。）

印刷機械（原動機の定格出力が2. 2キロワット以上のものに限る。）

ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機（カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力

が3 0キロワット以上のものに限る。）

合成樹脂用射出成形機

10 鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。）

資料 6-2 特定工場等において発生する振動の規制に関する基準

第1種区域

第2種区域

区域の区分に対応する規制基準

昼 間 夜 間

午前8時～ 午後7時～

午後7時 翌午前8時

6 0 デシベル 5 5 デシベル

以下 以下

6 5 デシベル 6 0 デシベル

以下 以下

備考 振動レベルの決定は、 次のとおりとする。

(1) 測定器の指示値が変動せず、 又は変動が少ない場合は、 その指示値とする。

(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、 その変動ごとの指示

値の最大値の平均値とする。

(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、 5秒間隔、 100個又は

これに準ずる間隔、 個数の測定値の80％レンジの上端の数値とする。
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